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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
CONTENU 
INTÉRACTIF LIÉ 
À CE PRODUIT

TRAITEMENT DE LA QUALITÉ DE L’EAU,  DE L’AIR ET DES ODEURS

VIGI E-NOSE : SOLUTION MODULAIRE POUR LA 
SURVEILLANCE DES ODEURS ET DES COMPOSÉS SOUFRÉS

DESCRIPTION

Le vigi e-nose de Chromatotec® est une
solution automatisée dédiée à la mesure
des odeurs, des COVs et la spéciation
des composés soufrés à des niveaux de
concentration très faibles (ppb/ppm). Il
résulte de la combinaison de deux tech-
nologies : le TRS MEDOR pour l’analyse
des composés soufrés et un détecteur
PID permettant d’enrichir l’empreinte
chimique et olfactive.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES

Particulièrement sensible aux compo-
sés odorants, l’analyseur vigi e-nose 
est capable d’identifier l’origine et le 

niveau des odeurs en fonction de leur 
empreinte chimique, ce qui représente 
une révolution sur le marché de l’analyse 
des odeurs. Sa finesse d’analyse permet 
également de déterminer l’efficacité des 
traitements de désodorisation.
Contrairement aux nez électroniques 
classiques, au-delà de l’empreinte glo-
bale, l’analyseur fournit en plus de l’in-
tensité ou concentration d’odeurs, une 
concentration individuelle des composés 
soufrés (H2S, Mercaptans, DMS, DMDS…) 
grâce à la technologie MEDOR® et une 
quantification des COVs totaux en uti-
lisant un PID embarqué dans le même 
équipement. Il intègre de plus un sys-
tème de validation de données unique 
(tube de perméation) intégré à l’analyseur.

APPLICATIONS

La solution vigi e-nose est particuliè-
rement intéressante dans le cadre de 
l’analyse des odeurs dans l’environne-
ment des stations de traitements des 
eaux usées. C’est le seul analyseur per-
mettant de détecter automatiquement 
les molécules à des seuils de concen-
tration inférieurs aux perceptions olfac-
tives autour de 1ppb (permettant ainsi 
une excellente corrélation).
Cette solution clés en main ne néces-
site par l’utilisation de bouteilles de gaz, 
grâce à son générateur de gaz intégré.
Le système permet de générer des rap-
ports de résultats automatiques répon-
dant aux exigences des organismes de 
contrôle type DREAL.
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Solution automatisée multivoies.


