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Fournir de l‘énergie là 
où cela est nécessaire
- pour un RÉSULTAT
DE SOUDURE OPTIMAL.

Technologie de sécurité
FRIALEN
Conception en spires apparentes

www.aliaxis.fr

Transfert de la chaleur optimal

Économie 
d‘énergie grâce
à une meilleure 

diffusion de la chaleur.

Spires apparentes 
résistantes à la 
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Transfert de chaleur 
immédiat dans la 

zone de contact entre 
les surfaces. 
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ACQUA.ecologie
Route des Salins
34140 Meze
Tel. : 06 76 20 90 36
E-mail : contact@acqua.eco
https://acquaecologie.fr/

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ACQUA∞REUSE® POUR LE RECYCLAGE TOTAL 
DES EAUX USÉES EN ANC
DESCRIPTION

Le système avancé ACQUA∞REuse® 
développé par Acqua.ecologie est 
capable d’éliminer la quasi totalité des 
contaminants présents dans les grises 
polluées, les eaux noires mais aussi les 
eaux pluviales permettant ainsi aux 
particuliers de réutiliser 100% de l’eau 
traitée.

FONCTIONNEMENT 
ET CARACTÉRISTIQUES

Le système breveté intègre la tech-
nologie BioBarrier® qui utilise une 
combinaison de processus d’aération 
biologique et d’ultrafiltration afin de 
traiter naturellement les eaux usées à 
un niveau très élevé.
Ces principaux avantages reposent sur 
• Une eau 100% réutilisable
• Une sécurité sanitaire absolue
• La première certification mondiale

pour recycler l’eau (NSF350)
• Un système autonome et ultra

compact
• Le traitement de tous les types d’eaux

(pluviales, grises, noires)

• Une maintenance facile et réduite
(2 par an)

• 3 fois plus de biomasse active qu’un
traitement conventionnel

APPLICATIONS

Polyvalent, ACQUA REuse® existe en 
deux capacités de traitement : eaux 
usées 1-11 EH + pluviale et 21 EH + 
 pluviale et deux gammes béton XA3 et 
PEHD. Conçu et fabriqué en France, il 

répond aux normes NSF, CE, EN-12566 3, 
ce qui permet la réutilisation de l’eau 
sur de multiples marchés : logements 
individuels, sites autonomes, sites isolés 
autonomes, Hébergements écologiques, 
zones Natura 2000, etc.
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