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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FILTRE EPARCO® COMPACT : LA SOLUTION LOCALE 
ADAPTÉE À TOUS LES TERRAINS POUR TRAITER 
LES EAUX USÉES DOMESTIQUES.
DESCRIPTION

Dispositif de traitement des eaux usées 
domestiques agréé sous les numé-
ros 2023-008 à ext03 et 2023-008-
mod01 à ext03, la filière compacte 
Eparco utilise la biofiltration par écorces 
de pin maritime pour traiter naturel-
lement et sans énergie les eaux usées 
domestiques.
Solution locale, durable, cette nou-
velle gamme est conçue et fabriquée 
en France sur nos sites de Chalonnes-
sur-Loire (49) et de Senan (89).

FONCTIONNEMENT 
ET CARACTÉRISTIQUES

Elle est composée d’une fosse toutes 
eaux où les eaux usées sont décantées et 
préfiltrées (grâce au préfiltre PF17 asso-
cié au Connecteur de Préfiltre Sécurisé 
(CPS)) ; technologies exclusives Premier 
Tech) et du filtre végétal gravitaire à 
écorces de pin maritime français.

Issu de nos 40 ans d'expertise en bio
filtration, cette matière résiduelle 
­recyclée issue de la filière bois française 
du Sud-Ouest, possède les caractéris-
tiques essentielles pour assurer une 
­longévité du milieu filtrant et une ­qualité 
de traitement remarquable.
Ce milieu filtrant spongieux, granuleux 
et résistant au tassement est idéal pour 
assurer une filtration parfaite pendant 12 

à 15 ans de vie avec maintien des perfor-
mances épuratoires. L’écorce de pin qui 
est issue de forêts labellisées PEFC, est 
entièrement renouvelable, compostable 
et valorisable en agriculture en fin de vie.

Engagé pour un ANC durable et dans 
un souci de transparence vis-à‑vis des 
professionnels et des usagers, Premier 
Tech communique les résultats de per-
formance épuratoire obtenus lors des 
tests de marquage CE et d’agrément : A 
consulter en flashant ce QR Code

Contrairement aux systèmes tradition-
nels d’ANC, la remise à neuf du filtre se 
fait simplement, sans travaux dans le 
jardin. En fin de vie les écorces de pin 
maritime sont transformées en com-
post naturel.

APPLICATIONS

Qu’il s’agisse d’une habitation principale 
ou secondaire, le filtre compact Eparco 
existe en 2 versions de cuves (polyéthy-
lène et béton), et deux configurations 
(ligne ou monolithe/pack), il est adapté à 
tous les types de terrain (pose en nappe 
possible). Ces filtres sont disponibles en 
5 et 6 EH en habitat résidentiel et sortie 
haute ou ­sortie basse.

CONTENU 
INTÉRACTIF LIÉ 
À CE PRODUIT


