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Liquiline System CA80 : 
nouvelle gamme d’analyseurs 
colorimétriques en ligne

DESCRIPTION

ANALYSES DES EAUX

FONCTIONNEMENT
ET

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

CONTACTER

Les deux premiers paramètres de la plate-
forme CA80 sont l’ammonium (CA80AM) et 
l’orthophosphate (CA80PH).

La mesure colorimétrique en ligne fournit 
des résultats comparables aux mesures de 
laboratoire, tout en délivrant des valeurs en 
continu.

Grâce à la conception innovante du CA80, 
la maintenance nécessaire est fortement 
réduite.

Les analyseurs CA80AM et CA80PH peuvent 
être installés en :
•  Entrée de station d’eau potable (eau brute)

•  Bassin d’aération
•  Sortie de station d’épuration

•  Nouveau membre de la famille Liquiline
•  Augmentation de la durée de vie des réactifs 

grâce au groupe froid intégré
•  Maintenance réduite et simplifi ée
•  Nettoyage automatique du fi ltre et de l’analy-

seur
•  Étalonnage automatique

•  Prélèvement possible à tous les points de 
mesure critiques

•  Trois préparations d’échantillons associées à 
l’analyseur

•  Confi guration directement sur l’analyseur
•  Connexion de capteurs d’analyse Memosens 
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